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2 kwaliteiten 

PVC en PC/ABS* 
*HF zonder halogeen 

6 hoogtes 

van 20 tot 100 mm 

9 breedtes 

van 18 tot 150 mm 

DRAADKANAAL 
 GN en GN-HF

Loodvrij en conform de 
RoHS richtlijn

Werken met SES-STERLING 

Een globale leverancier 
 
SES-STERLING is een producent met zes productiecentra 
binnen een straal van 50 km. Meer dan 25.000 productrefe-
renties in onze catalogus zorgen ervoor dat wij aan al de 
noden van onze klanten kunnen voldoen. Bovendien beschik-
ken wij over heel wat producten in stock waardoor wij snel 
kunnen leveren. 
 

Al 90 jaar een vakkundige partner 
 
SES-STERLING is een familiebedrijf dat in 1928 werd opge-
richt door Ernst Hess. Dankzij onze jarenlange expertise kun-
nen wij voortdurend innoveren en onze productiemiddelen 
zelf ontwikkelen. Daarvoor doen wij beroep op ons laborato-
rium, onze afdeling onderzoek en ontwikkeling, en een afde-
ling die instaat voor de opstart van de productie van nieuwe 
producten. 
 

Een betrokken leverancier 
 
Onze productie is 100 %  “Made in France”. Deze lokale  
verankering is een bewuste strategie. Wij zijn zelfs partner 
van onze regio met het merk Alsace en van onze stad Saint-
Louis met een aangelegd park. 
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GN
PVC

-5 / +65°C
V0 UL94
RAL7030

GN-HF
PC/ABS

-25 / +90°C
V0 UL94
RAL7035
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  mGN-A6/4 GN-S GN-HF-A6/4 GN-HF-S

GN   15  x  15 * 0839 0111 013 - - - - 20 18 96

GN   30  x    25 0839 0131 013 0839 0031 013 - - 0839 0131 083 30 25 60
GN   30  x    30 - - 0850 0133 025 0850 0033 025 - 30 30 48
GN    30  x    40 0839 0132 013 0839 0032 013 - - - 30 40 36

GN    40  x    25 0839 0141 013 0839 0041 013 0850 0141 025 - 0839 0141 083 40 25 48
GN    40  x    30 0839 0146 013 - - - 0839 0146 083 40 30 36
GN    40  x    40 0839 0142 013 0839 0042 013 0850 0142 025 0850 0042 025 0839 0142 083 40 40 32
GN    40  x    60 0839 0143 013 0839 0043 013 0850 0143 025 0850 0043 025 - 40 60 24
GN    40  x    80 0839 0144 013 0839 0044 013 0850 0144 025 - - 40 80 24
GN    40  x  100 0839 0145 013 0839 0045 013 - - - 40 100 12

GN    60  x    25 0839 0151 013 0839 0051 013 0850 0151 025 - 0839 0151 083 60 25 48
GN    60  x    30 0839 0157 013 - - - 0839 0157 083 60 30 40
GN    60  x    40 0839 0152 013 0839 0052 013 0850 0152 025 0850 0052 025 0839 0152 083 60 40 32
GN    60  x    60 0839 0153 013 0839 0053 013 0850 0153 025 - 0839 0153 083 60 60 24
GN    60  x    80 0839 0154 013 0839 0054 013 0850 0154 025 - 0839 0154 083 60 80 16
GN    60  x  100 0839 0155 013 0839 0055 013 - - - 60 100 16
GN    60  x  120 0839 0156 013 0839 0056 013 - - - 60 120 12

GN    80  x    25 0839 0161 013 0839 0061 013 0850 0161 025 - 0839 0161 083 80 25 24
GN    80  x    30 0839 0167 013 - - - 0839 0167 083 80 30 24
GN    80  x    40 0839 0162 013 0839 0062 013 0850 0162 025 0850 0062 025 0839 0162 083 80 40 24
GN    80  x    60 0839 0163 013 0839 0063 013 0850 0163 025 - 0839 0163 083 80 60 24
GN    80  x    80 0839 0164 013 0839 0064 013 0850 0164 025 - 0839 0164 083 80 80 16
GN    80  x  100 0839 0165 013 0839 0065 013 0850 0165 025 - 0839 0165 083 80 100 12
GN    80  x  120 0839 0166 013 0839 0066 013 - - 0839 0166 083 80 120 16

GN 100  x    30 0839 0170 013 - 0850 0170 025 - - 100 30 32
GN  100  x    40 0839 0171 013 0839 0071 013 - - - 100 40 24
GN  100  x    60 0839 0172 013 0839 0072 013 0850 0172 025 - 0839 0172 083 100 60 16
GN  100  x    80 0839 0173 013 0839 0073 013 - - 0839 0173 083 100 80 16
GN  100  x  100 0839 0174 013 0839 0074 013 - - 0839 0174 083 100 100 16
GN  100  x  150 0839 0175 013 - - - - 100 150 8

H F

BR-GN  
0839 0100 013 

Beperking van  
branduitbreiding,  

zonder 
uitstoot van 

 toxische stoffen.

Bestand  
tegen hoge  
temperatu- 

ren.
              Rook en 

         vuurstandaards 

     voor de spoorweg  

  industrie.

Toepassingen: 
Spoorwegen, dienstverleningssector, 

industrie, openbare gebouwen,  

flatgebouwen, openbare plaatsen  

en transport.

Specificaties GN-HF: 
HF conform VDE 0472/815 

NF F 16-101/102 : I3/F2 

EN 45545-2 : R22 HL3, R23 HL3 

EN 50085-2-1

Gebruiksvriendelijk openen en 

sluiten van het deksel.
Zeer goede hechting van het  

deksel op het draadkanaal. 

Breekgroeven op de voet en op 

de bodem van het draadkanaal.

Innovatief.

Perfecte ontbraming van de lamel-

len, zonder gevaar voor verwondin-

gen van de gebruiker.

Geleispoor voor het aanbrengen  

van een markering op het deksel.

Draadkanaal GN en GN-HF 
Innovatief design

Het GN profiel

GN  

Blauw 

-5 / +65°C 

V0 UL94 

RAL5015 

Voor intrinsieke  

veiligheid

B

B

type

artikelcode artikelcode 

H B 
GN-A6/4 blauw

C3/.. : Andere beschikbare toebehoren

* Binnenmaat 15x15mm. Plan op aanvraag.

Blokkeerklemmen

HALOGEENVRIJE 
KWALITEIT 

voor de veiligheid van personen  
en materiaal in geval  

van brand. 
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2 kwaliteiten 

PVC en PC/ABS* 
*HF zonder halogeen 

6 hoogtes 

van 20 tot 100 mm 

9 breedtes 

van 18 tot 150 mm 

DRAADKANAAL 
 GN en GN-HF

Loodvrij en conform de 
RoHS richtlijn

Werken met SES-STERLING 

Een globale leverancier 
 
SES-STERLING is een producent met zes productiecentra 
binnen een straal van 50 km. Meer dan 25.000 productrefe-
renties in onze catalogus zorgen ervoor dat wij aan al de 
noden van onze klanten kunnen voldoen. Bovendien beschik-
ken wij over heel wat producten in stock waardoor wij snel 
kunnen leveren. 
 

Al 90 jaar een vakkundige partner 
 
SES-STERLING is een familiebedrijf dat in 1928 werd opge-
richt door Ernst Hess. Dankzij onze jarenlange expertise kun-
nen wij voortdurend innoveren en onze productiemiddelen 
zelf ontwikkelen. Daarvoor doen wij beroep op ons laborato-
rium, onze afdeling onderzoek en ontwikkeling, en een afde-
ling die instaat voor de opstart van de productie van nieuwe 
producten. 
 

Een betrokken leverancier 
 
Onze productie is 100 %  “Made in France”. Deze lokale  
verankering is een bewuste strategie. Wij zijn zelfs partner 
van onze regio met het merk Alsace en van onze stad Saint-
Louis met een aangelegd park. 
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