
Porte-repère clipsable PRC
pour repérage de fils et de câbles
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Porte-repère clipsable PRC
pour repérage de fils et de câbles

Porte-repère à utiliser avec le
profil M-1P M45 marqué avec
notre imprimante PLIOSCRIB
M-1Pro.

Repérage avant ou
après connexion.

Verrouillage du 
porte-repère.

Logement assurant le
maintien du repère.

Outil pour le montage 
du profil dans le 
porte-repère.

Porte-repère 
PRC monté.

Pince coupe 
repère BMN

type
code article

SES

référence

SNCF

longueur

mm

PRC 25 0377 0801 000 0.847.6800 25 100

PRC 32 0377 0802 000 0.847.6801 32 100

type code article SES

Pince coupe repère BMN 0518 0940 000 1

Outil de composition 0373 0182 000 1

Profil M1P-M45 blanc 0378 0507 001 25 m

Profil M1P-M45 orange 0378 0507 005 25 m

• Porte-repère comportant 

- une partie rigide pour assurer la fixation et le verrouillage sur le câble

- une partie souple transparente pour insérer les repères.

• Deux logements pour un double repérage.

• Pour câbles jusqu'à 3,5 mm de diamètre.

• Repérage avant ou après connexion.

• Bonne tenue aux U.V.

• Température d’utilisation :  -30 à +70°C.


