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PLIOZIP
Beschermingsmantel voor kabelbomen
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Materiaal:                                polypropyleen
Kleur:                                       zwart
Gebruikstemperaturen:          -30 tot +85°C (+90°C in pieken)
Dichtheid:                                0,9
Transversale weerstand:        1012 Ω.cm
Brandbestendigheid:              HB UL94
UV-bestendigheid:                  goed
Chemische bestendigheid:    goed bestand tegen alcoholen, vetten, mineralen
                                                 oliën, stookolie en benzine
Toepassingen: samenhouden en beschermen van kabelbundels in vaste of
verplaatsbare elektrische installaties, en meer bepaald in de machinebouw en
in elektrische schakelkasten.

PLIOZIP

Montageprincipe - www.youtube.com/watch?v=fV2lmI-siT8

Geleverd op rollen

www.ses-sterling.com

Voor alle informatie contacteer 

Commerciële dienst:
087 85 90 50
ses-eupen@ses-sterling.com 

PLIOZIP 08 PP 0820 0001 010      8 0,8       10    100
PLIOZIP 15 PP 0820 0002 010    15 0,8       16      50
PLIOZIP 20 PP 0820 0003 010    20 0,9       23      30
PLIOZIP 25 PP 0820 0004 010    25 1       25      20
PLIOZIP 32 PP 0820 0005 010    32 1,3       32      15

PLIOZIP 08 0820 0101 000 PLIOZIP 08        1
PLIOZIP 15 0820 0102 000 PLIOZIP 15        1
PLIOZIP 20 0820 0103 000 PLIOZIP 20        1

PLIOZIP 25 0820 0104 000 PLIOZIP 25        1
PLIOZIP 32 0820 0105 000 PLIOZIP 32        1

• Beschermingsmantel PLIOZIP 
                                                                                                wand-                 bundel
                                                 artikel-           nominale ±         dikte                 ± max.
type                                             code                   mm                mm                    mm                  m

Andere kleuren en lengtes verkrijgbaar op aanvraag. 

• Montagegereedschap voor PLIOZIP

type                                        artikelcode                  voor beschermingsmantel

Het montagegereedschap uit PP wordt standaard meegeleverd met
elke verpakking. Het is ook afzonderlijk leverbaar als toebehoor of
vervangingsgereedschap. 

@



Zeer elastische mantel bestand tegen vermoeidheid
en buigzaam in diverse richtingen. 

Geschikt gereedschap

Het montagegereedschap is aangepast aan elke
diameter. Het is eenvoudig en gemakkelijk te
gebruiken. Dit ergonomische hulpstuk is voorzien
van een clip systeem. 

PLIOZIP
Beschermingsmantel

Houden en beschermen

Beschermt de kabelboom met de mogelijkheid van
de bypass. Vermijd de wirwar van draden en het 
risico van ongevallen. 
Beschermingsmantel gemakkelijk verwijderbaar en
herbruikbaar.

Optimale en economische oplossing voor het
samenhouden en beschermen van kabelbomen,
pneumatische en hydraulische slangen.

Flexibiliteit

Toepassingen

Gebruik in mobiele of vaste elektrische installaties
(machines, robots met scharnierende armen, kan-
toor-en bedieningspanelen ...).

Montage-
principe

video
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